
Generation 2.0
najlepšie izolačné dosky z 
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SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

naturheld LVL P 
naturheld P5

  

naturheld Preh ad produktov

Vonkaj ia izolácia steny pod 
omietkou

Izolácia dvojplá ových stien, 
jadrová izolácia

Vnútorná izolácia steny

Izolácia prie ok v miestnostiach

S. ��
IZOLÁCIA Z DREVOVLÁKNA S. ��

APLIKÁCIE

STROP, STRECHA

Vnútorná izolácia stropu (zospodu)
alebo strechy, izolácia pod
krokvami/nosnou kon trukciou,
zavesený strop at .

Vnútorná izolácia stropu alebo
podlahovej dosky (zvrchu) pod
poterom bez po iadaviek na
akustickú ochranu

STENA

Vonkaj ia izolácia steny za
obkladom

Izolácia drevených rámových a
drevených panelových kon trukcií

naturheld STRE NÉ LATY S. ��

PRÍS UB KVALITY

NA E CERTIFIKÁTY S. ��

TECHNICKÁ
Telefon: 

Kontakt:
Telefón: 

www.naturheld.
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IDEÁLNE RIE ENIE 
PRE STAVBY A 
PRÍRODU

PODPOROVANÉ 
BUDOVY S 
NATURHELD:
Na e izola né materiály 
sp ajú v etky po iadavky 
smernice QNG!

PEFC CERTIFIKOVANÉ
Tento produkt pochádza z 
trvalo udr ate ne 
obhospodarovaných lesov 
a kontrolovaných zdrojov.
www.pefc.de

INOVATÍVNY:
• V na om novo navrhnutom 

výskumnom centre vyvíjame 
priekopnícke nové rie enia pre 
drevostavby

Výskumné centrum
QUANTENSPRUNG

SPO AHLIVÝ:
Viac ne  230 vlastných nízkoemisných 
nákladných áut na najnov ej 
technológii

REGIÓNALNY:
• Vyrobené v Nemecku, Bavorsko
• tiepky z píly vzdialenej len 

nieko ko kilometrov

:
•

•

•

EKOLOGICKÉ:
• 100% vyu itie dreva
• Úprava vody v závode
• Na e palety sú jednorazové

palety z vlastnej výroby
•
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Produkt

mmmmProdukt

DAADAD DZDZ

Produkt

30-240 (-300*)1220x575

40-801250x625

60-1601250x600

80-1001250x600

120-2001200x400

40-601250x600

60-180 (-220*)1880x615

40-1201880x615

40-602550x615

60

22-351250x600

22-352550x615

WAPWABDEODI WZ WTRWIWIWH

**

**

**

**

**

DAADAD DEODIDZ DZ WZWAP WI WIWAB WH WTR

...nájdite ten správny produkt pre va u aplikáciu!

AplikácieHrúbkaHranaFormát Din 4108-10 Aplikácie Din 4108-10

Nadkrokvová 
izola ná doska,

uloženie priamo 
na krokvy bez 

potreby plného 
záklopu

Izola ná doska
pre ploché
strechy s

ulo ením pod
hydroizola nú

vrstvu

Výpl ová 
izolácia medzi
krokvy, trámy 

a iné dutiny

Zateplenie 
stropu horného 

podlažia

Vnútorná 
izolácia strechy

a stropu na 
spodnej strane

Izolácia 
podlahy pod 

poterom

Omietate n á
vonkaj i 
izolácia, 

schválená ako
izoláci ETICS

Obkladanie
stien

drevených
rámových

kon trukcií a
drevených

panelových
kon trukcií,

najmä
prefabrikácia

Izolácia 
vnútorných 

stien, 
panelová

Izolácia 
deliacich stien

a prie ok

drevená
kon trukcia

hliníková,
oce ová

kon trukcia

ostrá hrana

ostrá hrana

ostrá hrana

ostrá hrana

ostrá hrana

ostrá hrana

ostrá hrana

P+D

P+D

P+D

P+D

* na po iadanie ** za vrstvou odvádzajúcou vodu Vhodný produkt:

P+D

2550x1185

Stropný panel

naturheld FLOW
16

naturheld FLEX
18

naturheld 100
26

naturheld 110
28

naturheld 140
30

naturheld 180
32

naturheld 220
34

Poznámka: od 60 
mm izolácie je 

potrebný tep l o
-technický
prepo et
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NOVÉ!
GENERATION 2.0

NOVÝ PROFIL
PERA A 
DRÁŽKY

STABILNEJ IE SPOJENIE
PERA A DRÁ KY

VY IA ODOLNOS
VO I PRASKANIU

SPO AHLIVÉ 
TESNENIE

VYNIKAJÚCA OCHRANA

Pevnej ie hrany a zaoblené profily u ah ujú a spríjem ujú zdvíhanie a 
prepravu dosiek.

Tesniace plochy sú 10 mm paralelné s rovinou dosky, a preto spo ahlivo tesnia aj pri 
kárach a  do 3 mm.

PROTI DA U
V aka inovatívnemu spojeniu pera a drá ky získa doska lep iu ochranu pred 
poveternostnými vplyvmi pri sklone strechy od 15°.

naturheld Preh ad produktov

NOVÉ PROFILOVANIE
HRÁN NATURHELD
JEDNODUCHÁ IN TALÁCIA
& LEP IA ZLU ITE NOS
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Nová receptúra naturheld 
pre drevovláknitú izoláciu

NOVÝ PROFIL 
PERA A 
DRÁŽKY 

OPTIMALIZOVAN TRUKTÚRA 
POVRCHU PRE ZV ENÚ ODOLNOS  
VO I SK ZNUTIU A BEZPE NOS  
CHÔDZE
Jasná truktúra povrchu zlep uje odolnos  proti myku na streche a pri navos  omietky na fasáde.

naturheld Preh ad produktov

NA A NOV  GENER CIA 2.0

ROZMANITÉ MO NOSTI
POU ITIA
Rôznorodé mo nosti pou itia produktov umo ujú ekonomické skladovanie.

PROFIL PRISPÔSOBEN
HRÚBKE DOSKY
U ten ích dosiek je pero krat ie, 20 a 22 namiesto 24 mm. To zvy uje jej robustnos a zvy uje efektivitu
výroby. 10mm tesniaca hrana zostáva zachovaná.
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naturheld 180

naturheld 220

naturheld LVL P

 

 

NA E
UNIVERZ LNE
PRODUKTY naturheld 140

VARIABILNÉ PRE STRECHU,
STENU A PODLAHU

naturheld 100
▲ 26

naturheld 110
▲ 28

▲ 30

▲ 32

▲ 34

naturheld FLEX
▲ 18

naturheld FLOW
▲ 16

▲ 36

naturheld P5
▲ 38

naturheld STRE NÉ LATE
▲ 39

é

é
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9 DÔVODOV OD NATURHELD...

PRE O IZOL CIA Z DREVOVL KNA

 

 

 

- Stefan Ziegler, CEO

 

 

PRE NA E PROSTREDIE
Na a celá spolo nos sa dôsledne riadi víziou: „Od stromu k
domu“. Je  pre  nás  ve mi  dôle ité  vyu i celý  kme a  tým
efektívne  a etrne  pracova so  zdrojmi. Spojeným  cie om
rôznych  oblastí  je: inovatívne  a  cenovo  dostupné

pre ka dého.

V  porovnaní  s  konkurenciou  má  naturheld  neocenite nú
výhodu  v  mo nosti  vyu íva materiál . Okrem
toho  mô e  spolo nos naturheld  GmbH  vyrába energiu
potrebnú  na  spracovanie  zo  svojich  vlastných  drevených
odpadov, ako  sú tiepky  a  kôra. Na  rozdiel  od  zakúpených
drevných zvy kov je  kvalita v dy rovnaká. Dokonca aj  popol
obsiahnutý  v  dymových  plynoch ô alej  vyu itý.
Odstránené zlo ky sú vyu ívané ako hnojivo.

PRE KA DÉHO –
STA TE SA SAMI
ZMENOU
Ochrana klímy je pre nás  najvy ou prioritou. Na e izola né
materiály via u CO2 obsiahnuté v dreve a ukladajú ho po as
celej ivotnosti  budovy. S  na imi
naturheld mô eme  v etci  prispie k  zní eniu  na ej
uhlíkovej  stopy  a spolo ne  prispe k  ochrane  klímy.
Spolo ne  mô eme  robi múdre  rozhodnutia, aby  sme
zní ili  a  zvrátili  globálne otep ovanie. Srde ne  vás
pozývame, aby  ste  sa  pripojili  k nám  na  na ej  ceste  k
udr ate nej ej budúcnosti.

Podkladové dosky sú celoplo ne
hydrofóbne a pou ite né z oboch
strán.

Zni uje hluk a zabezpe uje príjemnú
akustiku.

100 % PRÍRODNÉ
PEFC-certifikované drevo z
regionálnych lesných oblastí

Vysoká kvalita vzduchu v miestnosti
pre dobrý spánok a pohodu.

ZDRAVÉ B VANIE

OCHRANA PRED
CHLADOM V ZIME
Spo ahlivo udr iava teplo v
zime

VYSOK OCHRANA PROTI PO IARU

OCHRANA KLÍMY

E te  pred  nieko kými  rokmi  to  bola  len  vízia. Dnes  sa  stala  mojou
osobnou  misiou: 

 Zmena  v  stavebníctve  smerom  k roz írenému
pou ívaniu  dreva  je  jedným  z  realizovate ných  rie ení.
Pre túto zmenu v stavebníctve sa anga ujem. V etkými mo nos ami,
ktoré moja spolo nos ponúka v rôznych fázach výroby. Je to hnacia
sila môjho konania.
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WIWHDIDZ WTR

3152115

3601820

321200 x 800 x 2550 (L x B x H)λD
0,038

ETA-23/0125

Flow_01.09.24

33-45kg/m�

0,038W/(mK)

0,040W/(mK)λB DE

0,038W/(mK)λB CH

0,039W/(mK)λB AT

E

B s2 d0PN-EN 13823+A1: 2022-12

B2

µ 1-2

J/(kgK) 2100

 

Ozna enie

DoP / Vyhlásenie o vlastnostiach

Menovitá hodnota tepelnej vodivosti λD EU

Projektová hodnota 
tepelnej vodivosti

Po iarne správanie pod a DIN EN 13501-1

Obsahové látky

Odporová hodnota difúzie vodnej pary

pecifická tepelná kapacita

Kód odpadu pod a AVV

Drevené vlákna, síran amónny (prostriedok proti po iaru)

030105/170201, Drevo a drevné výrobky, Kategória starého dreva A II

INFORM CIE O BALENÍ
BALENIE / HMOTNOS

Balenie balíkov Hmotnos HmotnosBalíky na paletena balík (kg)  palety (kg)

Rozmery palety (pribli Palety na nákladnom autene)

nefoliovaný

fóliovaný

Hmotnos

Klasifikácia stavebných materiálov pod a DIN 4102-1

naturheld FLOW
DIN 4108-10:

DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR

▲ Izolácia medzi krokvami
▲
▲ Izolácia  stropov
▲ Izolácia najvy ích podla ných stropov
▲ Izolácia in tala ných úrovní
▲

TECHNICKÉ ÚDAJE:
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WIWHDIDZ WTR

λD
0,036

WF-EN 13171-T3-MU1/2-AFr10

50kg/m�

0,036W/(mK)

0,038W/(mK)λB DE

0,036W/(mK)λB CH

0,037W/(mK)λB AT

E

B2

kPa*s/m� 5 bis 60mm,
6 ab 80mm

µ 1-2

2100J/(kgK)

NA E 
FLEXIBILNÉ
DOSKY

▲ Izolácia medzi krokvami
▲ Izolácia vyplnenia stien v drevených rámových a st pikových kon trukciách
▲ Izolácia drevených trámových stropov
▲ Izolácia najvy ích podla ných stropov
▲ Izolácia in tala ných úrovní
▲ Izolácia výstuh na minerálnych podkladoch

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Ozna enie

Drevené vlákna, PP / PE (viazacie vlákna), síran amónny (prostriedok proti po iaru)

030105/170201, Drevo a drevné výrobky, Kategória starého dreva A II

Klasifikácia stavebných materiálov pod a DIN 4102-1

naturheld FLEX
DIN 4108-10:

DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR

λD EU

 DIN EN 13501-1

átky
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naturheld FLEX

1220x575

11,2210160112,2430*

8,421012084,1840

8,4289667,3450

7,0288056,1260

4,21106042,0980

4,2184833,67100

3,5184028,06120

2,8183222,45140

2,10103021,05160

2,1082416,84180

2,1082416,84200

1,40102014,03220*

1,40102014,03240

1,4081611,22260*

1,4081611,22280*

1,4081611,22300*

1250x625

9,381012093,7540

8 7,818062,5060

4,69106046,8880

221220 x 1150 x 2550 (L x B x H)1220x575

201250 x 1200 x 2550 (L x B x H)1250x625

λD
0,036

Nová
hodnota lambda

m²/ balíkBalíky/paletaks/paletam²/paletaHrúbka (mm)Formát (mm)

m²/ balíkBalíky/paletaks/paletam²/paletaHrúbka (mm)Formát (mm)

Rozmery palety (pribliFormát dosky (mm) ne)

*na po iadanie

21

Í

SUCH V STAVBA S KOVOV MI PROFILMI,  625MM
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naturheld FLEX

naturheld Preh ad produktov
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  1.250 / 1.880 / 2.550

615
  BRUTTO

 
  
  

  
  
  
  

NA E
TVRDÉ
DOSKY

Nové profilovanie hrán naturheld

OPTIMALIZOVANÉ FORM TY:

ÍRKA:

1.500 sa zmení na 1.250 | 2.000 sa zmení na 1.880
V aka tomu sa generácia 2.0 dá rýchlej ie poklada  na strechu a steny. Navy e sa 
v aka prispôsobenej d ke zmestí viac m³ do jedného nákladného auta.

580 sa zmení na 615 BRUTTO
Dosky sú v etky frézované z rovnakých hrubých formátov, v aka krat iemu 
profilovaniu hrán vzniká pri výrobe menej odpadu a pokrývacia plocha je v 
pomere k hrubým rozmerom dosky vä ia.

:
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1250x600

5642,0040

3828,5060

2821,0080

2216,50100

1813,50120

1612,00140

1410,50160

1250 x 1200 x 1300 (L x B x H)

WZWI WH

λD
0,037

WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)40-TR7,5-WS1,0-MU3

100kg/m�

0,037W/(mK)

0,039W/(mK)λB DE

0,037W/(mK)λB CH

0,041W/(mK)λB AT

E

B2

kPa ≥ 40

kPa ≥ 7,5

µ 3

2100J/(kgK)

DZ

▲ Nová, vysoko výkonná, ahká izola ná doska
▲ Pre najvy ie podla ie
▲ Na izoláciu strechy na debnenie alebo CLT
▲ Na vnútornú izoláciu oblo enú

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Ozna enie

Výpo tová hodnota 
tepelnej vodivosti

Klasifikácia stavebných materiálov pod a DIN 4102-1

Pevnos  v ahu kolmo na rovinu dosky

Drevené vlákna, PMDI lepenie, parafín

030105/170201, Drevo a drevné materiály, Kategória pou itých drevín A II

Ks/paletam²/paletaHrúbka (mm)HranaFormát (mm)

ostrá hrana

Palety na nákladný automobil

44

naturheld 100
DIN 4108-10:

WI, WH, WZ, DZ

λD EU

 DIN EN 13501-1

 látky

TANDARDN FORM T
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1250x600
2821,0080

2216,50100

1200x400

2712,96120

2411,52140

2110,08160

188,64180

157,20200

401250 x 1200 x 1300 (L x B x H)1250x600

441200 x 1200 x 1300 (L x B x H)1200x400
WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)50-TR15-DS(70,-)3-AFr20-WS1,0-MU3

110kg/m�

0,039W/(mK)

0,041W/(mK)λB DE

0,039W/(mK)λB CH

0,043W/(mK)λB AT

E

B2

kPa ≥ 50

kPa ≥ 15

µ 3

2100J/(kgK)

80mm<40, 100mm<30, 160mm<20MN/m�

80mm>50, 100mm>45, 160mm>35kPa*s/m�

WZWI WHWAP

DAA DI DZ

Ozna enie

Výpo tová hodnota 
tepelnej vodivosti

Klasifikácia stavebných materiálov pod a DIN 4102-1

Pevnos  v ahu kolmo na rovinu dosky

Drevené vlákna, PMDI lepenie, parafín

030105/170201, Drevo a drevné materiály, Kategória pou itých drevín A II

▲ Predchádzajúce ozna enie: naturheld Wand 110

Dynamická tuhos

▲ Výkonná izola ná doska pre rôzne aplikácie
▲ Ako ETICS izolácia priamo omietate ná
▲ Rôzne, schválené omietkové systémy
▲ Pre vnútornú izoláciu priamo omietate ná alebo oblo ená
▲ Pre najvy ie podla ie
▲ Na izoláciu strechy na debnenie alebo CLT
▲ Vhodné na izoláciu plochých striech

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ostrá hrana

INFORM CIE O BALIENÍ
TANDARDN  FORM T

m²/paletaHrúbka (mm)HranaFormát (mm) Ks/paleta

Rozmery paliet (pribliFormát dosiek (mm) ne)

naturheld 110
DIN 4108-10:

DAA-dh, DI, DZ, WAP, WI, WH, WZ

D EU

DIN EN 13501-1

látky
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2272,4650*2635x1250

1250x600
5642,0040

3828,5060

1880x615

3841,6843,941856x59160

2830,7132,371856x59180

2224,1325,441856x591100

1819,7420,811856x591120

1617,5518,501856x591140

1415,3616,191856x591160

1213,1613,871856x591180

1010,9711,561856x591200*

1010,9711,561856x591220*

202635 x 1250 x 1300 (L x B x H)2635x1250

401250 x 1200 x 1300 (L x B x H)1250x600

281880 x 1210 x 1300 (L x B x H)1880x615

WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)100-TR20-DS(70,-)3-AFr60-WS1,0-MU3

140kg/m�

0,041W/(mK)

0,043W/(mK)λB DE

0,041W/(mK)λB CH

0,045W/(mK)λB AT

E

B2

kPa ≥ 100

kPa ≥ 20

µ 3

2100J/(kgK)

60mm<65, 80mm<50, 140mm<30MN/m�

>60kPa*s/m�

WAPWAB WZWI WH

DEODAD DAA DI DZ

Ozna enie

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výpo tová hodnota 
tepelnej vodivosti

Klasifikácia stavebných materiálov pod a DIN 4102-1

Pevnos  v ahu kolmo na rovinu dosky

Drevené vlákna, PMDI lepenie, parafín

030105/170201, Drevo a drevné materiály, Kategória pou itých drevín A II

▲ Predchádzajúce ozna enie: naturheld Wand 140

Dynamická tuhos

ostrá hrana

ostrá hrana

Rozmery paliet (pribliFormát dosiek (mm) ne)

Hrúbka (mm)

Hrúbka (mm)

Hrúbka (mm)

Hrana

Hrana

Hrana

m²/paleta

m²/paleta

Ks/paleta

Ks/paleta

Ks/paleta
m²/paleta (krycí 

rozmer)

S PERKAMI A DR KAMI, NA FAS DU A STRECHU

Formát (mm)

Formát (mm)

Formát (mm)

*na po iadanie

31

naturheld 140
DIN 4108-10:

DAD, DAA-ds, DI, DEO-ds, WAB ds, WAP, WI, WH, WZ, DZ

D EU

DIN EN 13501-1

 látky

▲ Univerzálna, ahká izola ná doska
▲

▲ UDP-A: Ako da u odolná podstre ná vrstva pod a ÖN
B4119 overená na Holzforschung Austria (P+D 60-180mm)

▲ ETICS-izolácia priamo omietate ná, pre drevené rámové
kon trukcie a st pikové kon trukcie (P+D 80-160mm)

▲ Rôzne, schválené omietkové systémy
▲ 4 tý dne odolné vo i poveternostným vplyvom
▲ Pre odvetrávané fasády
▲ Pre vnútornú izoláciu priamo  oblo ené
▲ Pre najvy í strop
▲ Pre izoláciu podlahy pod mokrý poter
▲ Vhodné na izoláciu plochých striech

Kryci rozmer (mm)
m²/paleta

( )

Generácia 2.0
s novým 

profilom pero+
drážka
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1971,2560*3000x1250

2550x1185 1955,7257,412526x116160

2550x615
5683,9587,822528x59340

3856,7359,592526x59160

1880x615

5661,7064,751858x59340

3841,6843,941856x59160

2830,7132,371856x59180

2224,1325,441856x591100

1819,7420,811856x591120

163000 x 1250 x 1300 (L x B x H)3000x1250

202550 x 1185 x 1300 (L x B x H)2550x1185

202550 x 1210 x 1300 (L x B x H)2550x615

281880 x 1210 x 1300 (L x B x H)1880x615

  

WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)150-TR30-DS(70,-)3-AFr100-WS1,0-MU3

180kg/m�

0,043W/(mK)

0,045W/(mK)λB DE

0,043W/(mK)λB CH

0,047W/(mK)λB AT

E

B2

kPa ≥ 150

kPa ≥ 30

µ 3

2100J/(kgK)

40 mm < 90, 60mm < 60MN/m�

>100kPa*s/m�

WAPWAB WZWI WH

DEODAD DAA DI DZ

Ozna enie

Výpo tová hodnota 
tepelnej vodivosti

Klasifikácia stavebných materiálov pod a DIN 4102-1

Pevnos  v ahu kolmo na rovinu dosky

Drevené vlákna, PMDI lepenie, parafín

030105/170201, Drevo a drevné materiály, Kategória pou itých drevín A II

▲ Predchádzajúce ozna enie: naturheld Wand 180 UDP-A

Dynamická tuhos

ostrá hrana

Rozmery paliet (pribliFormát dosiek (mm) ne)

Hrúbka (mm)

Hrúbka (mm)

Hrúbka (mm)

Hrana

Hrana

Hrana

Ks/paleta

Ks/paleta

Ks/paleta

m²/paleta (krycí 
rozmer)

m²/paleta (krycí 
rozmer)

m²/paleta (krycí 
rozmer)

S PERKAMI A DR KAMI, NA FAS DU A STRECHU

Generácia 2.0
s novým profilom

pero+drážka

Generácia 2.0
s novým profilom

pero+drážka

▲ Pri dokon enej a zateplenej kon trukcii odolná vo i 
poveternostným vplyvom a  4 tý dne

▲ Pre odvetrávané fasády
▲ Pre vnútorné zateplenie, priamo omietate né
▲ Pre najvy í strop podla ia
▲ Pre izoláciu podlahy pod mokrý poter
▲ Vhodné na izoláciu plochých striech

Formát (mm)

Formát (mm)

Formát (mm)

naturheld 180
DIN 4108-10:

DAD, DAA-ds, DI, DEO-ds, WAB-ds, WAP, WI, WH, WZ,DZ

▲
▲

▲ UDP-A: Ako da u odolná podstre ná vrstva pod a ÖN
B4119 overená na Holzforschung Austria

▲ ETICS pre  kon trukcie do 83,3 cm 
osovej vzdialenosti

▲ Rôzne, schválené omietkové systémy
▲ A 12 tý d ov odolné vo i poveternostným vplyvom, ak

je kon trukcia zvnútra otvorená a izola ná doska je
vidite ná

TECHNICKÉ ÚDAJE:

D EU

DIN EN 13501-1

látky

*

33

Kryci rozmer (mm) m²/paleta
(rozmer )

Generácia 2.0
s novým profilom

pero+drážka

Kryci rozmer (mm)
m²/paleta

(rozmer )

Kryci rozmer (mm) m²/paleta
(rozmer )
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2550x615
104156,56163,102530x59522

6495,94100,372528x59335

1250x600
10478,0022

6448,0035

202550 x 1210 x 1300 (L x B x H)2550x615

401250 x 1200 x 1300 (L x B x H)1250x600

  

WAB

WZWI WH

DEODAD

WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)200-TR30-DS(70,-)3-AFr100-WS1,0-MU5

220kg/m�

0,047W/(mK)

0,049W/(mK)λB DE

0,047W/(mK)λB CH

0,051W/(mK)λB AT

E

B2

kPa ≥ 200

kPa ≥ 50

µ 5

2100J/(kgK)

100MN/m�

>100kPa*s/m�

Ozna enie

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výpo tová hodnota 
tepelnej vodivosti

Klasifikácia stavebných materiálov pod a DIN 4102-1

Pevnos  v ahu kolmo na rovinu dosky

Drevené vlákna, PMDI lepenie, parafín

030105/170201, Drevo a drevné materiály, Kategória pou itých drevín A II

▲ Predchádzajúce ozna enie: naturheld Dach 220 a Innen 220

Dynamická tuhos

ostrá hrana

Rozmery paliet (pribliFormát dosiek (mm) ne)

Hrúbka (mm)

Hrúbka (mm)

Hrana

Hrana

Ks/paleta

Ks/paletam²/paleta

m²/paleta (krycí 
rozmer)

Generácia 2.0
s novým profilom

pero+drážka

Formát (mm)

Formát (mm)

naturheld 220
DIN 4108-10:

DAD, DEO-ds, WAB-ds, WI, WH, WZ

:
▲ Vysokopevná izola ná doska na rôzne aplikácie
▲

▲ UDP-A: Ako da u odolná podstre ná doska pod a ÖN B4119, testovaná
v Holzforschung Austria

▲ Pre odvetrávané fasády
▲ A 12 tý d ov odolná vo i poveternostným vplyvom, ak je kon trukcia z

vnútra otvorená a izola ná doska je vidite ná
▲ Pri dokon enej a zateplenej kon trukcii odolná vo i poveternostným

vplyvom a 4 tý dne

:
▲ Ako tlakovo odolný podklad pre

suchý a mokrý poter
▲

▲

Kryci rozmer (mm) m²/paleta
(rozmer )
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3,650301300024039

3,650241300030039

4,212721300010045

4,212601300012045

3,931421300016045

4,212361300020045

4,212301300024045

4,212241300030045

3,791181300036045

4,212181300040045

3,557241300020057

3,557201300024057

3,557161300030057

4,680201300024075

4,680161300030075

  

  

  

  

  

VMG LIGNUM LVL 48P
H= 300 MM

24,08024,04544,0 99%8978%

14,58919,24539,0 191%97% 131

21,07624,04539,0 101%9169%

2,52,5457,0 192% 203%131 137

66%754,060%723,5454,6

5511 50045 5714 000 11 000 27%22%

✓✓✓

Pevnos  
MPA

Pevnos  
MPA

Pevnos  
MPA

Hrúbka
MM

Hrúbka 
MM

Hrúbka 
MM

Zvý ená 
spotreba 

materiálu v 
porovnaní s 

LVL

Zvý ená 
spotreba 

materiálu v 
porovnaní s 

LVL

Pevnos  v ahu, 
paralelne k vláknu

Pevnos  v tlaku, 
paralelne k vláknu

Pevnos  v tlaku, kolmo 
na vlákna

Pevnos  v myku, 
na vý ku, paralelne 

k vláknu

Modul elasticity, 
priemerná hodnota, 

paralelne k vláknu

HRÚBKA V MM DÍRKA V MM M3/OBALKAKS/OBALKAKA V MM

REZANIEOTVÁRANIE BALÍKOV ZÁRUB A

naturheld LVL P
▲ Dýhové lamely z ihli natých rezaných dýh
▲

▲ Vysoká pevnos a vysoký odpor vo i deformáciám
▲
▲ Skladá sa výlu ne z dýhových vrstiev v pozd nom smere

TECHNICKÉ ÚDAJE:
 GL 24H

H= 300 MM
 C24

H=300MM

TANDARDN FORM T

VOLITE NÝ
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naturheld

57,6040240060022

P5

��> ��-����-����-��mm

N/mm2 ≥ 10≥ 14≥ 16≥ 18

N/mm2 ≥ 10≥ 14≥ 16≥ 18

N/mm2 ≥ 1700≥ 2150≥ 2400≥ 2550

N/mm2 ≥ 1700≥ 2150≥ 2400≥ 2550

N/mm2 ≥ 0,30≥ 0,40≥ 0,45≥ 0,45

9101011%

E1

15/50m

0,12W/(m*k)

D-s2, d0

3,36056040005030

4,20056050005030

3,62937840006040

4,53637850006040

3,94230840008040

naturheld Drevotriesková doska P5
TECHNICKÉ ÚDAJE:

Klasifikácia

Klasifikácia

Jednotka

Pevnos  v ohybe (pozdl )

Pevnos  v ohybe (naprie )

Modul pru nosti (pozdl )

Modul pru nosti (naprie )

24h zvä enie hrúbky

Klasifikácia formaldehydu

Prenos pary Sd

Tepelná vodivos  λ

HRÚBKA V MM KS/ BALENIE M� / PALETA

INFORM CIE O BALIENÍ
NATURHELD CE-STRE NÉ LATY TS POD A DIN 4074-1 S10

HRÚBKA V MM

HRÚBKA V MM

ÍRKA V MM

DÍRKA V MM KA V MM

D KS/OBALKA V MM

KS/OBAL

M�/OBAL

M�/OBAL

INFORM CIE O BALENÍ
NATURHELD Drevotriesková doskaP5 P+D

D KA V MM ( )

 S10/Rám C24M



4140 naturheld Preh ad produktov

  

 

NA E CERTIFIK TY

NATURHELD JE „QNG READY“
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platné od 08/2024

S dlo firmy:
naturheld GmbH
Zur Betzenmühle 1

95703 Plößberg / OPf.
USt.-Ident-Nr.: DE 340563629

Výrobný závod:
naturheld GmbH
Parksteiner Weg 20

92655 Grafenwöhr-Hütten

Telefon: 

E-Mail: info@

Technická

E-Mail:

www.naturheld.


